
TD-12

TD-9

TD-4

OCTAPAD

SPD-S

HandSonic 15

HandSonic 10

TMC-6

RMP-5

TD-20X

1（KICK）

2（SNARE）

1（KICK）

2（SNARE）

3, 4, 5（TOM1, 2, 3）

3, 4, 5, 6（TOM1, 2, 3, 4）

7（HI-HAT）

6（HI-HAT）

8, 9（CRASH1, 2）

7, 8（CRASH1, 2）

10（RIDE）, 11（EDGE）

9（RIDE）, 10（EDGE）

12, 13, 14, 15（AUX1, 2, 3, 4）

11, 12（AUX1, 2）

KICK

SNARE

SNARE

HI-HAT

RIDE

CRASH 1, CRASH 2 ＊13

RIDE

KICK, TOM 1, 2, 3

HI-HAT

TRIG IN（1/2）＊6

EXT TRIG ＊6

EXT TRIG ＊6

TRIGGER INPUT ＊6

TOM 1, 2, 3, AUX

CRASH 1, 2

その他

1, 2, 3, 4

2

トリガー・
インプット

サウンド・
モジュール

パッド
V-Pad

PD-125XS, PD-125X, PD-105X, PD-125BK,
PD-105BK, PD-85BK

PDX-8, PDX-6

奏法 ブラシ・
スウィープ ＊3

エッジ、または
ベル・ショット ＊4

スリー・ウェイ・
トリガーヘッド・ショット リム・ショット ヘッド・ショット リム・ショット ヘッド・ショット リム・ショットヘッド・ショット リム・ショット チョーク奏法 ボウ・ショット チョーク奏法 ボウ・ショット エッジ・ショット チョーク奏法 ボウ・ショット エッジ・ショット チョーク奏法

Pad V-Cymbal Cymbal Pad Kick PadV-Hi-Hat Acoustic Drum Trigger

CY-15R-SV, CY-15R, 
CY-12R/C

CY-14C-SV, CY-14C CY-8, CY-5 KD-140, 
KD-120BK, 
KD-85BK, 
KD-8, KD-7

VH-12-SV, 
VH-12

VH-11PD-8 RT-10K ＊1, RT-10S,
RT-10T ＊1
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対応表の見かた ･･･ 対応していません。･･･ 対応しています。サウンド・モジュールとパッドの対応表
サウンド・モジュールのトリガー・タイプ（パッド・タイプ）の設定をご使用になるパッドに合わせてください。

＊pos.＝position　打点位置検出に対応しています。　 ＊1   リム・ショットには対応していません。　 ＊2   クロス・スティック奏法に対応しています。 
＊3   ブラシ・スウィープ奏法（ブラシでヘッドを擦る奏法）に対応しています。　 ＊4   BOW/EDGEアウトプットに接続した場合はエッジ・ショットに、BOW/BELLアウトプットに接続した場合はベル・ショットに対応します。
＊5   2本のステレオ（TRS）・ケーブルを使って接続することにより、ボウ／ベル／エッジの3音色を叩き分けることが可能です。 
＊6   別売のケーブル（PCS-31L）を使用することで、2つのパッドが接続できます。ただしその場合、各パッドのリム・ショット、チョーク奏法、エッジまたはベル・ショットには対応しません。 
＊7   インプット・モードの設定を「HD/RM」（RMP-5は「H-r」）にしてください。 

＊8    別売のケーブル（PCS-31L）を使用し、パッドを2つのトリガー・インプットに接続すれば、トリガー・インプット2以外でもリム・ショットが可能です。　 ＊9    トリガー・タイプをPD-120に設定することにより使用できます。 
＊10  リムのポジション検出に対応します。　 ＊11  専用接続ケーブルのRDプラグ、RDBプラグを接続することにより、ボウ／ベル／エッジの3音色を叩き分けることが可能です。
＊12  EXT TRIGのモード設定を「PAD/RIM」にしてください。　 ＊13  ライド３ウェイ・トリガー使用時、専用接続ケーブルのCR2プラグはライド・シンバルに接続します。この場合、Crash2用のパッドは接続できません。
＊14  専用接続ケーブルのCR2プラグをBOW/BELLアウトプットに接続することにより、ボウ/ベル/エッジの3音色を叩き分けることが可能です。「Crash 2 Usage」の設定を、「RIDE BELL」にしてください。
※リム・ショット、エッジ・ショット、ベル・ショット、チョーク奏法に対応させるためには、ステレオ（TRS）・ケーブルをご使用ください。 

■パッド機能比較表　＊TD-20X/12使用時のみ。 

12インチ
12インチ
10インチ
12インチ
10インチ
8インチ
8インチ
6.5インチ
8.5インチ

○
○
○
×
×
×
×
×
×

○
○
○
○
○
○
○
○
○

PD-125XS
PD-125X
PD-105X
PD-125BK
PD-105BK
PD-85BK
PDX-8
PDX-6
PD-8

モデル サイズ

14インチ
12インチ
8インチ
̶
̶

サイズ

シルバー・メタリック
シルバー・メタリック
シルバー・メタリック

ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック

カラー

メッシュ
メッシュ
メッシュ
メッシュ
メッシュ
メッシュ
メッシュ
メッシュ
ラバー

ヘッド

̶ （スネア・スタンド専用）
デュアル・マウント・ホルダー
デュアル・マウント・ホルダー

垂直ロッド
垂直ロッド
垂直ロッド
垂直ロッド
垂直ロッド
垂直ロッド

マウント方式 リム・ショット交換式カバリング・システム

○
×
×
×
×

交換式カバリング・システム

○
○
○
○
×

ツイン・ペダル対応

シルバー・メタリック
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック

カラー

メッシュ
メッシュ
メッシュ
ラバー
ラバー

ヘッド

■キック・パッド機能比較表

KD-140
KD-120BK
KD-85BK
KD-8
KD-7

モデル

○
○
○
○
○
○
×
×
×

リム・ショット・ニュアンス
 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

○
○
○
○
○
○
×
×
○

ヘッド打点位置検出
 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

■ハイハット機能比較表　＊TD-20X/12使用時のみ。

VH-12-SV
VH-12
VH-11
CY-5（FD-8）

モデル

■シンバル機能比較表　＊TD-20X/12使用時のみ。

CY-15R-SV
CY-15R
CY-14C-SV
CY-14C
CY-12R/C
CY-8
CY-5

モデル

12インチ
12インチ
12インチ
10インチ

サイズ

15インチ
15インチ
14インチ
14インチ
12インチ
12インチ
10インチ

サイズ

シルバー・メタリック
ブラック
ブラック
ブラック

カラー

ボウ／エッジ
ボウ／エッジ
ボウ／エッジ
ボウ／エッジ

トリガー出力

ハイハット・スタンド使用
ハイハット・スタンド使用
ハイハット・スタンド使用
パッド・マウント使用

マウント方式

○
○
○
○

オープン～クローズ

○
○
×
×

プレス・クローズ

○
○
○
○

フット・スプラッシュ

シルバー・メタリック
ブラック

シルバー・メタリック
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック

カラー

ボウ／ベル、ボウ／エッジ
ボウ／ベル、ボウ／エッジ

ボウ／エッジ
ボウ／エッジ

ボウ／ベル、ボウ／エッジ
ボウ／エッジ
ボウ／エッジ

トリガー出力

○
○
×
×
○
×
×

スリー・ウェイ・トリガー

○
○
○
○
○
○
○

チョーク奏法
 ＊

 ＊

 ＊

○
○
×
×
○
×
×

ボウ部分打点位置検出

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊

 ＊


